Nastavovani - veskeré nastavovani (jak kodi tak i vlastnosti) je mozné pouze, pokud je relé
rozepnuto (rezim I a IT), nebo je ustiedna ve stavu ODJISTENO.

Nastavovani kodi

Kombinaci klaves nasledovanych MC je vyvolan stav nastavovdni kédii. To je stav, ve
kterém lze nastavovat, ménit a rusit PIN kody pro obsluhu klavesnice (MC, UC1 az UCS, PC a JC).
Ptechod do nastavovaciho stavu je indikovan zvukovym signalem, kontrolka ,,SET MODE* blika.
Postup nastavovani je znazornén v pfilozeném diagramu.

Nastaveni viastnosti (p¥i instalaci)

Kombinaci klaves @ nasledovanych platnym SC je vyvolan stav nastaveni viastnosti. To je

stav, ve kterém mtiZete nastavovat parametry zafizeni. Pfechod do stavu je indikovan zvukovym
signalem, kontrolka ,,SET MODE* sviti. Programovani - viz. pfilozeny diagram.

Ukonceni nastavovdni (kodii i vlastnosti)

Klavesou se vratite do provozniho stavu bez zapsani zadanych zmén pii nastavovani. Touto
klavesou lze téz béhem programovani rusit zapocatou chybnou volbu.

Klavesou se zapiSi zménéné hodnoty do paméti a vratite se do provozniho stavu.

Upozornéni :

Zpusob nastavovani kodd a parametrii je znazornén na piilozeném diagramu. Pod timto diagramem
naleznete formulat, do kterého si mizete poznamenat Vami nastavené hodnoty.

Pti zmén¢& hlavniho kodu MC a servisniho kédu SC je pozadovano opakované (dvoji) zadani nového
kédu. Volba je povazovana za platnou pouze tehdy, je-li stejny kod zadan 2x za sebou.. Kédy MC a SC
1ze pouze ménit, nelze je vymazat.

Navrat k implicitnim hodnotam

V piipad¢ ztraty MC nebo SC existuje moznost vratit zafizeni na pivodni nastaveni z vyroby (tzv.
implicitni hodnoty). Pivodni hodnoty jednotlivych nastaveni a koédd jsou uvedeny v nastavovacim
diagramu. Postup navratu k témto hodnotam je nasledujici :

Oteviete pfistroj (pozor na sabotazni kontakt TAMPER). Odpojte napajeci napéti a pockejte cca 1
minutu. Zkratujte propojku oznacenou RESET. P#i zkratované propojce opé&t piipojte napajeci napéti.
Po rozsviceni kontrolky ,,SET MODE® odstraiite zkratovaci propojku.

Servis
Zatizeni vyrabi a servis poskytuje :

AN JABLOTRON s.r.0.
Pod Skalkou 33
466 06 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428-346999
fax.: 0428-313183
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KB 2051 - digitalni programovatelna klavesnice

Klavesnice je mikropocitaem fizeny prvek, pouzitelny jako ¢iselnym kédem fizeny spinaé, ovladac,
propoustéci zamek nebo jako mala zabezpeCovaci ustiedna s jednou vstupni smyckou. Zatizeni ma tii
zakladni pracovni rezimy: 1. pulzni, II. pfepinaci, III. zabezpec€ovaci ustfedna. Vlastnosti vyrobku jsou
programovatelné a ukladaji se do bezodbérové - ~
paméti EEPROM (zlstavaji zachovany i1 po
preruseni  napajeni). Klavesnice se ovlada

Digital Keypad
Ctyfeifernymi  digitdlnimi kody PIN (Personal ® ’ A i )
Identification Number). (® B )
Zatizeni je zabudovano v plastové skiinice. Vrchni (@ SET MODE ) @
Cast skiiniky s elektronikou 1ze po stisku zajist'ovaci @

zapadky uvolnit, zadni ¢ast skfiflky se montuje
&Sio. KB2051

pomoci dvou $roubktl k podloZce (rozte¢ otvoru se
shoduje s normalizovanou instala¢ni krabici).

Proti neopravnéné manipulaci je pfistroj chranén
sabotaznim spinatem (TAMPER).

Celni panel
je vybaven membranovou klavesnici a LED signalkami :

klavesy :
@ - @ Ciselné klavesy
klavesa slouzi ke zruseni $patné zadané volby
klavesa se pouziva v nastavovacim rezimu
signalky :
LA indikace provoznich stavi
»B funkce definovana uzivatelem - vyvedena svorka LED
(sviti propojenim svorky LED s GND)
»SET MODE* indikace nastavovaciho rezimu
Technické parametry
Napdjeci napéti 12-16 V DC
Napdjeci proud relé rozepnuto 10mA
relé sepnuto 50mA
Vystupni kontakty relé 14/100V AC
Vystup OUT 0,34/24V DC
Spina¢ TAMPER NC, 14/ 100V AC
Svorka LED 12V /0,054 (zabudovdn omezovaci odpor)
Teplotni rozsah -15az +75°C
Prostredi normalni

Schvaleno jako EZS tridy 3 pro rezim I a Il (pulzni a prepinaci), tiidy 4 pro rezim Il (mald ustredna)
Soucdsti navodu je programovaci diagram a nakresy prikladi aplikaci digitalni kldvesnice.
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Svorkovnice
C spole¢ny kontakt relé
NO spinaci kontakt rel¢ (max. 1A/100V)
NC rozpinaci kontakt relé (max. 1A/100V)
+12V kladny pdl napajeni (10mA v klidu, max. 50mA)
GND zéporny pol napajeni
INP vstup hlidaci smycky (funkéni pouze v rezimu II1.), smycka je v klidu,
je-li spojena se svorkou GND
ouT v rezimu [. a IL. vystup funkce PANIC, v rezimu III. je mozno
funkci definovat (spinaci tranzistor na GND, max. 300mA/24V)
LED spojenim této svorky se svorkou GND se rozsviti signalka ,,B“
TAMPER ochranny kontakt krytu klavesnice (zaviena skiinika = sepnuty)
Ovladaci kody

Pro obsluhu digitalni klavesnice je uzivano nasledujicich PIN kodu:

MC

UC1-UC5s
PC

JC

SC

Master kod (hlavni kod) - slouzi k béznému ovladani klavesnice a k nastavovani
dalsich uzivatelskych PIN kodu (uziva jej spravce zafizeni)

UZivatelské kody pro bézné ovladani klavesnice

Panic kod - tento kdd slouzi k vyvolani ,,poplachu v tisni“ nebo k obsluze pod
natlakem (pokud je tato vlastnost nastavena)

Jednorazovy kod - funguje jako uzivatelsky kod, ale 1ze jej pouzit pouze jednou, pak
je zapomenut. Spravce zafizeni mtize nastavit novy JC.

Servisni kod - slouzi pro vstup do rezimu nastavovani vlastnosti

Poznamka: z vyroby je nastaven pouze master kod (1234), servisni kod (2051) a panic kod (1515).
Ostatni kédy jsou vymazané.
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Pracovni rezimy - pro vsechny rezimy plati nasledujici spolené vlastnosti :

« stisk klavesy je potvrzen akustickym signalem, akusticky je téz rozliSeno zadani platného a
neplatného kddu

e pocet pokust o zadani platného kodu je omezen. Po piekro¢eni nastaveného pocétu pokust dojde k

aktivaci funkce PANIC.

chybné zadavani kodu je mozno zrusit klavesou

I - pulzni reZim

Po zadani spravného PIN (MC, UC, JC) se na nastavenou dobu sepne vystupni relé. Sepnuti je
indikovano kontrolkou ,,A*“. Zadani panic kédu PC vyvola reakci na svorce OUT. Je-li v nastavovacim
rezimu zvolena obsluha pod natlakem, je navic sepnuto relé tak, jako po zadani uzivatelského kodu.

II - pFepinaci reZim

Kazdym zadanim spravného PIN (MC, UC, JC) zméni vystupni relé sviij stav (sepne, rozepne, sepne
atd.). Stav relé je indikovan kontrolkou ,,A“. Sepnuti je téz potvrzeno jednim pipnutim, rozepnuti
dvéma pipnutimi. Panic kéd PC vyvola reakci na svorce OUT. Je-li v nastavovacim reZimu zvolena
obsluha pod natlakem, je navic sepnuto relé tak, jako po zadani uZivatelského kodu.

Sepnuti relé je téZ mozno dosahnout stiskem klaves @ (pokud bylo v nastavovacim rezimu
povoleno tzv. zapinani bez koédu). Vypnuti relé je vsak vzdy podminéno zadanim platného kodu.

111 - reZim mala zabezpecovaci ustiedna
V tomto rezimu klavesnice pracuje jako ustiedna s jednou zpozdénou smyckou (vstup INP). Zadanim
spravného PIN (MC, UC nebo JC) lze ptechazet mezi stavy ZAJISTENO a ODJISTENO.

Do stavu ZAJISTENO je mozno piejit pouze, je-li vstup v klidovém stavu. Po zadéni spravného PIN
zacne bézet tzv. odchodové zpozdéni (muze byt aktivovan vstup INP). V této dobé signalka ,,A“ blika.
Po uplynuti nastavené doby nastane stav ZAJISTENO, kontrolka ,, A sviti trvale.

Je - li ve stavu ZAJISTENO aktivovana vstupni smycka, zatne b&Zet tzv. piichodové zpozdéni
(indikovano rychle blikajici kontrolkou ,,A“ a akustickym signdlem - pokud je nastavena funkce
piedpoplach). Kdyz béhem ptichodového zpozdéni neni zadan spravny PIN, bude vyvolan poplach. To
znamena, po nastavenou dobu bude sepnuto vystupni relé.

Je-li véas zadan spravny PIN, ustiedna piejde do stavu ODJISTENO. Pfechod je potvrzen dvojim
pipnutim a zhasnutim kontrolky ,,A“. Doslo-1i v dobé hlidani k poplachu, akusticky signdl zazni 3x a
kontrolka ,,A“ v del§im intervalu blik4 (pamét’ poplachu). Pamét’ poplachu se rusi novym prechodem

do stavu ZAJISTENO nebo kombinaci klaves _

Piechod do stavu ZAJISTENO je t&Z mony zadanim @ (pokud bylo v nastavovacim rezimu
povoleno tzv. zapinani bez kodu).

Zadani panic kodu PC v rezimu ustfedna vyvola okamzity panic POPLACH.

Vystup OUT mtize byt v rezimu ustfedna pii instalaci nastaven na nékterou z nasledujicich funkei:
« PANIC - vystup je sepnut po dobu PANIC poplachu
o Pamét’ poplachu - vystup je sepnut, doslo-li po dobu hlidani k poplachu
« Ext. ptedpoplach - sepnut po dobu ptichodového zpozdéni (mozno ptipojit vnéjsi bzucak)
« ARM - je sepnut, je-li Gstfedna ve stavu ZAJISTENO
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Priklady vyuziti digitalni klavesnice KB-2051

zdroj zamku

1. Kédovy zamek

dveri 12V- napf. zdroj ZZ-12 rezim .
? 2
Ll
1D |TAMP Digital Keypad
%TAMP @ - )
INPUT
) (o B )
@ I: %f':';v (@ seTwope ) @
2 ZOUT
ze:jmek [@INo @
veri 1@INC
Dlc
@|LED I I I I g [EK]B%
CONTROL
— J
/, , 3 2. Ovladani ustredny
. ) HESTIA H-906
. 2N >
' ! 15v (D] : rezimI.
[ 1] _—(. )
: : 15v[@——0 ~15V
[ ] +12V | @ zdroj Ustfedny
[ ] ® it GND@
L ! BS |@|
: : [. ZAPNUTO ] C >_@
. . No(5| @]
: : |.ZPOZDENA | ':lsc|R %
'l 'I (@ okavzma | SIR z [ 7
; ) (@ocwir: | CHM g —ZTAMP Digital Keypad
: 1 || @ s ) ARM (@ [@|ramP
Z0NA L@ [@|iNPuT %: £ %
GND |@)] [N
VYPNUTO L2 @ [ @]+ 12v (@ SET MODE ]
ALARM SYSTEM L3 @ Lg ouT
H-906 SERVIS ZAPNUTO HESTIA L4 @ . %:8
GND (@] - Dlc
REM[@— —@liep
\_ /o : T
snimac pohybu — v r o 4w
OSOprs¥48 — 3. Zabezpecovaci ustredna
rezim lll.
—1
TAMP| ——
dveini kontakt SA-200 -+ vngjsi siréna
RELE +|N- OS-Z_OO
(telefonni hlasic¢ atd.)
—
[@]ramP Digital Keypad
B || oo
k_INPUT (® 3 )
@ i %f:‘g\/ (® SET MODE ) @
1@louT
3! | B D6
-+ < INC
12V %c @ @
napf. zdroj Zz-12 T &5 KB2051
_ J
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